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КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДАТЧИК КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ВДКП «ССОФТ»

          ВДКП «ССофт»  – Х – Х/ LХХ 
                            
                             1                            2         3          4     , где

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Взрывозащищённый датчик конечных положений ВДКП  «ССофт» пред-
назначен для контроля положения подвижных элементов технологиче-
ских агрегатов химической, нефтехимической, пищевой и других отрас-
лей промышленности и выдачи электрического сигнала при достижении 
элементом контролируемого положения, т.е. выполнения функции ко-
нечного бесконтактного выключателя.
Датчик может быть использован как средство контроля в составе систе-
мы блокировки агрегатов, предназначенной для создания локальных 
и распределенных систем противоаварийной защиты и сигнализации 
промышленного оборудования.
ВДКП «ССофт» предназначен для применения во взрывоопасных зонах 
класса 1 и 0, категории IIВ, группы Т1...Т5 по  ГОСТ IEC 60079-10-1-
2011, ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 в соответствии с присвоенными 
маркировками взрывозащиты, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) 
ГОСТ IEC 60079-1-2011 ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) ГОСТ 
Р МЭК 60079-7-2012ГОСТ IEC 60079-14-2011 и другим обязательным 
нормативным документам.

1. - наименование  изделия;
2. – тип исполнения (1 – взрывонепроницаемая оболочка, 2 – искробезопасное исполнение) 
3. – буквенное обозначение типа кабельного ввода, где
Б – кабельный ввод под постоянно присоединенный бронированный кабель (диапазон внешних диаметров обжимаемого кабеля от 9 до 17 
мм)
Н - кабельный ввод под небронированный кабель (диапазон внешних диаметров обжимаемого кабеля от 6 до 12 мм)
М - кабельный ввод под небронированный кабель (диапазон диаметров обжимаемого кабеля от 6 до 12 мм) для металлорукава с внешним 
диаметром не более 15 мм.
4. – кабель (длина (XXм) по требованию заказчика) /LXX, без постоянно присоединённого кабеля длина не указывается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование
Значение

ВДКП-1- Б / Lхх ВДКП-2- Н
ВДКП-2- Н /Lхх

ВДКП-2-М
ВДКП-2-М/Lхх

Вид взрывозащиты Взрывонепроницае-
мая оболочка «d»

Искробезопасное исполнение «i»

Маркировка  взрывозащиты 1Ex d IIВ T5 GbХ 0Ex ia IIВ T5 GaХ

Коммутируемое напряжение, В, не более 60 25

Коммутируемый ток, А, не более 0,25 0,1

Пропускаемый ток, А, не более 0,5 0,1

Коммутируемая мощность, Вт, не более 4

Контактная схема НР/НЗ

Температура окружающей среды, °С от - 50 до +70

Степень защиты, IP 66

Установка Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, зоны 0, 1, 2; Невзрывоо-
пасная зона наземных строений и открытых площадок

Материал Никелированная латунь

Климатическое исполнение УХЛ1

Внешний вид Рисунок 1. Рисунок 2.1.
Рисунок 2.2.

Рисунок 3.1.
Рисунок 3.2.
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Рисунок 1 

Габаритно- присоединительные размеры ВДКП-1-Б/Lххх с бронированным кабелем

Рисунок 2.1 

Габаритно- присоединительные размеры ВДКП-2-Н без кабеля

Рисунок 2.2

Габаритно- присоединительные размеры ВДКП-2-Н/Lххх с небронированным кабелем
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Рисунок 3.1

Габаритно- присоединительные размеры ВДКП-2-М без кабеля

Рисунок 3.2

Габаритно- присоединительные размеры ВДКП-2-М/Lххх с небронированным кабелем в металлорукове

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ООО «СервисСофт»
300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.30

Служба технической поддержки:
8-800-250-01-04

(звонок по России бесплатный)
support@ssoft24.com
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